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一 概述

此安装教程为wdlinux_base_32_6的安装教程，也就是基于CentOS 6.0的精简版32位的安装教程，64位也一样

更多的说明请看 http://www.wdlinux.cn/wdlinux_CentOS_6.0
二 安装平台

使用VM虚拟机，版本是7.1.4

此安装说明，假设你设置好了VM，如果还不懂得VM的设置，可以请这里

http://www.wdlinux.cn/doc/vm712.doc
关于VM的设置，也有关键，设置错误，可能会导致安装失败或出现窗口，之前就有过这种情况，遇此情况的朋友，请看 http://www.wdlinux.cn/node/361
三 安装

设置好了VM，如下
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过两分钟，就出来下面这个
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设置root密码，各位切记，这里设置的密码是超级管理员root用户的密码，不要安装完进到系统，问题，密码是什么？

用户名就是:root

密码就是上面设置的

如果密码过于简单，如123456,则会收到这个提示
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按YES就可以
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这里是分区
1 是指使用整个硬盘空间，如果是用虚拟机，就是这个了，一般的也都是用这个

2 是用现在的Linux分区，这里主要是指之前装过系统或在装系统前分了好Linux分区

3 是指用剩余的空间，如果是在真实机装多系统时，就要用到这个了（强烈建议测试的话用虚拟机，否则一不小心整个硬盘的数据库完了）

这里可用上下建来选择

用tab健跳到下一个

下文同理
到此，就开始格式化分区进行安装了，不需操作，直接到安装完成

几分钟后，看到这个，就代表顺利安装完成
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Reboot重起
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看到这个，说明系统重起成功并等你的操作

输入用户密码，就是前面提到过的root

如是下图
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这里需要说明的是,在密码里是不会有显示你有输入的，千万以为是没有输入

直接输入回车便可，如果看到
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这个，说明已登录成功，如果密码不对，会提示你再次输入，你可以测试下

设置IP地址
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输入setup回车
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选择网络配置，回车
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继续回车
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继续回车，注意，如果有多块网卡的，这里可以选择相应的网卡
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如果要使用DHCP自动获得IP，在[image: image14.png]Use DHCP



选择即可，这里用 空格 键选择，上下键移动

如果不用动态IP，就可以自行设置一个，如上图，设置IP，子网掩码，网关，DNS等

OK，完成
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返回这个，保存
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保存退出
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退出
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lhost ~1# ifconfig
Link enca)
inet add :
inet6 addr :febb:5d99/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1588 Metric:l
RX packets:11 errors:8 dropped:8 overruns:8 frame:8
TX packets:19 errors:@ dropped:B overruns:@ carrier:8
collisions:@ txqueuelen:1888

RX bytes:1867 (1.8 KiB) TX bytes:1246 (1.2 KiB)
Interrupt:19 Base address:8x2888

192.168

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.8.8.1 Mask:255.8.8.8

inet6 addr: ::1,128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:i

RX packets:@ errors:@ dropped:8 overruns:@ frame:8
TX packets:@ errors:@ dropped:B overruns:B carrie;
collisions:@ txqueuelen:d

RX bytes:@ (8.8 b) TX bytes:@ (8.8 b)





这里就有IP了

注意：刚才设置完保存退出后，查看还是没有IP的，此时需重起下网络，如
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测试下网络，ping www.baidu.com
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[root@localhost ~1# ping www.baidu.com

PING wuw.a.shifen.com (228.181.111.147) 56(84) bytes of data.
54 bytes from 228.181.111.147
C

icmp_seq=1 tt1=53 time=35.8 ms

- www.a.shifen.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, Bz packet loss, time 584ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.828,35.828,35.820,/8.008 ms





一切正常

然后可以下载一键包安装或安装其它软件或应用，如下图
[image: image21.png][rootlocalhost ~1# wget http://dl.udlinux.cn:5188, lanmp.tar.gz
--2811-87-17 12:42:49-- http://dl.udlinux.cn:5188, lanmp. tar.gz
Resoluing dl.udlinux.cn... 113.185.167.213

Connecting to dl.udlinux.cni113.185.167.2131:5188... connected
{TTP request sent, awaiting response... 288 OK

Length: 57935151 (55M) [application/x-gzipl

Saving to: “lanmp.tar.gz”

27 1> 11,564,971 589K/s




到此，教程写完
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